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Ajoneuvoalan perustutkinto
Tutkinnon osa: Ajoneuvon huoltotyöt, 25 osp

Tunnit 1–2 voi toteuttaa samanaikaisopetuksena ammatillisen opettajan ja suomen kielen opettajan kesken. Tunti 3 voi olla joko yhdessä tai suomen kielen opettajan kanssa.  

	Tunti 1: Renkaanvaihto
	Kielellinen tuki

	
· Ammatillinen opettaja käy renkaanvaihdon teoriaa läpi.
· Havainnollistetaan videolla, esimerkiksi tällä Henkilöauton renkaiden vaihtaminen - Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi).
	
· Tuetaan ja tarkistetaan ymmärtäminen oppimateriaalin luetun ymmärtämisen tekstillä ja siihen liittyvällä tehtävällä (ks. liite 1).
· Annetaan kotitehtäväksi harjoitella ja kerrata työvälineiden nimiä kuuntelutehtävästä (ks. liite 2).
· Opiskelijalle voi antaa tukisanalistan (ks. esim. liite 3)


	Tunti 2: Renkaanvaihto työsalissa
	Kielellinen tuki

	
· Harjoitellaan renkaanvaihtoa työsalissa.


	
· Kerrataan työvälineiden nimet ja kootaan ne työpisteen lähelle. 
· Kirjoitetaan paperille yhdessä renkaanvaihdon vaiheet, kun renkaan vaihto käydään vaihe vaiheelta läpi (Liitteen 1 s. 11). 
· Opiskelijat ottavat kuvia eri työvaiheista. 
· Renkaanvaihtamisen aikana pyydetään opiskelijoita kertomaan, mitä on tekemässä ja mitä työvälinettä käyttää. Tuetaan kielellisessä ilmaisussa.
· Samanaikaisopetuksena S2-opettajan kanssa.


	Tunti 3: Työselostus muistiinpanojen pohjalta

	Kielellinen tuki 

	
· Sanaston ja työvaiheiden kertaus 
· Työselostuksen tekeminen 
	· S2-opettaja auttaa opiskelijoita kirjoittamaan 2. tunnilla tehdyn paperiversion pohjalta työselostuksen tietokoneella. 
· Eri vaiheista lisätään kuvia työselostukseen. Kuvat auttavat palauttamaan mieleen eri vaiheet. 





Liite 1: Autoalan S2-opetukseen, s. 9–11 (Salon seudun ammattiopisto).
Liite 2: Autotalli-oppimateriaali (voi valita valikoiden eri vaiheita tai ohjeistaa kaikki kotitehtäväksi, tehtävät vaativat melko rauhallisen tilan)
Liite 3. Renkaanvaihdon sanasto, jonka on tehnyt ChatGPT:n avulla marraskuussa 2024. Sanastoa on täydentänyt ja muokannut ihminen.


Sanasto: Renkaan vaihto
1. Rengas
· Ajoneuvon pyörän päällä oleva kumiosa, joka koskettaa tietä.
· Eri rengasvaihtoehdot: 
· Kesärengas
· Kitkarengas (nastaton eli ei nastoja)
· Nastarengas (nastat) 

2. Vanne
· Monikko: vanteet
· Metallirengas, jonka päälle kumirengas asennetaan. 

3. Kuviointi
· Renkaan pinnan rakenne, joka vaikuttaa pitoon ja ajomukavuuteen. Talvirenkaissa on yleensä syvempi kuviointi.

4. Renkaan urasyvyys
· Yhdyssana: ura + syvyys
· Syvyys sanasta syvä.
· Renkaan urasyvyys = kuvioinnin syvyys.
· Urasyvyys auttaa pitoon (pito). Pito tarkoittaa, miten rengas pysyy tiellä.
· Suositeltu minimi- eli vähimmäisurasyvyys on
· talvirenkaissa 3 mm
· kesärenkaissa 1,6 mm.

5. Renkaan kulutuspinta
· Yhdyssana: kulutus + pinta
· Renkaan osa, joka on kosketuksessa tien kanssa. 
· Kuluminen vaikuttaa pitoon ja turvallisuuteen.

6. Vannehylsy
· Yhdyssana: vanne + hylsy
· Metalliosa, joka kiinnittää renkaan autoon.


7. Momenttiavain
· Yhdyssana: momentti + avain
· Työkalu, jolla kiristät renkaan pultit oikeaan kireyteen.
· Verbit: kiristää, vääntää
· Adjektiivi: kireä, tiukka, löysä

8. Momentti
· Voima, jolla pultit kiristetään. Tarkista oikea momentti ajoneuvon ohjeista.
· Liian kireällä tai löysällä olevat pultit voivat olla vaarallisia.
· “Mihin momenttiin kiristetään? Mikä on sopiva momentti?”
· Yksikkö Nm, eli newtonmetri.

9. Pultti, pultit
· Voit kiinnittää renkaan pyörännapaan pultilla.

10. Pulttipyssy / Mutteriväännin
· Sähkö- tai paineilmalla toimiva työkalu
· Pulttipyssyllä tai mutterivääntimellä voit kiinnittää tai irrottaa pultteja.

11. Ristikkoavain
· Ristinmuotoinen työkalu, jota käytetään pulttien irrottamiseen ja kiristämiseen.

12. Tunkki
· Nostolaite, jolla auto nostetaan ylös renkaan vaihtamista varten. 
· Tunkkeja on erilaisia, esimerkiksi saksitunkki ja hallitunkki.

13. Pyörän napa
· Auton osa, johon rengas kiinnittyy. Se on akselin päässä ja pitää renkaan paikallaan.

14. Paineilmakompressori
· Yhdyssana: Paine + ilma + kompressori
· Laite, jolla laitat renkaaseen oikean ilmanpaineen.
15. Rengaspaine
· Yhdyssana: rengas + paine
· Ilmanpaine renkaassa.
· Oikea rengaspaine on tärkeä turvallisuuden ja polttoaineen kulutuksen takia.

16. Venttiili
· Pieni osa renkaassa, jonka kautta pumppaat ilman renkaaseen.
· Verbit: pumpata, täyttää 

17. Renkaan tasapainotus
· Työvaihe, jossa renkaan ja vanteen paino tasapainotetaan pyörimisen aikana. 
· Tasapainotuksen tehtävä on estää tärinää ja pidentää renkaan käyttöikää.



18. Pyörien suuntaus
· Pyörä = rengas
· Suunta
· Työvaihe, jossa pyörien kulmat säädetään niin, että auto kulkee suoraan ja tasaisesti.

19. Jälkikiristys
· Jälki + kiristys, “Kiristys renkaanvaihdon jälkeen”
· Rengas pitää kiristää uudelleen, kun olet ajanut noin 100–200 kilometriä.
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