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NÄIN KÄYTÄT TERRANIMOA
Tiivistymisriskien ja renkaiden 

vertailuun



MAANEUVO

• Eri rengaskuormien, rengaspaineiden ja renkaiden 

tiivistymisriskien vertailuun

• Kosketusalat 

• Maahan kohdistuvat paineet

– Keskimääräinen pintapaine

– Suurin pintapaine

– Paine pohjamaassa 35 cm syvyydessä 

2022 Rajala: Terranimon käyttö2

Terranimo
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• Selvitä rengaskuormat

• Selvitä tiivistymisriskit nykyisillä renkailla ja nykyisin käytetyillä 

rengaspaineilla 

• Selvitä tiivistymisriskit nykyrenkailla alimpia rengaspaineita 

käytettäessä pelto- ja tienopeuksilla 

• Millaisiin rengaspaineisiin (ja rengaskuormiin) tulisi pyrkiä

• Määritä uusien renkaiden reunaehdot

• Etsi parempia renkaita 

• Vertaile Terranimolla eri renkaiden vaikutuksia tiivistymisriskeihin
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Terranimon käytössä on suositeltavaa 

edetä seuraavien vaiheiden kautta
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• Selvitä aluksi rengaskuormat, joita tarkastellaan (apuna OSMO Tasapainotuslaskuri).

• Selvitä Terranimolla, millaisia ovat tiivistymisriskit nykyisillä renkailla ja nykyisin 

käytetyillä rengaspaineilla. Tarkastele tiivistymisriskejä keskinkertaisilla sekä suurilla 

rengaskuormilla tilan olosuhteissa.

• Selvitä, millaisia ovat tiivistymisriskit nykyrenkailla alimpia rengaspaineita käytettäessä 

pelto- ja tienopeuksilla. 

• Määritä tavoite, millaisiin rengaspaineisiin (ja rengaskuormiin) tulisi pyrkiä, jotta 

tiivistymisriskit voitaisiin minimoida.

• Määritä uusien renkaiden reunaehdot: suurin halkaisija ja suurin leveys sekä 

profiilisuhde, jota ensisijaisesti haluaisit käyttää.

• Etsi parempia renkaita. 

Voit hyödyntää rengasmyyjien sivustojen rengashakutoimintoja yleisimmin myynnissä 

olevista renkaista, rengaskäsikirjoja sekä Terranimon renkaiden hakutoimintoa.

• Vertaile Terranimolla eri renkaiden vaikutuksia tiivistymisriskeihin.
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Terranimon käytössä on suositeltavaa 

edetä seuraavien vaiheiden kautta
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https://www.terranimo.world

Valitse Sweden

Ohjelma
‒ tiivistymisriskien 

määrittämiseen
‒ renkaiden vertailuun

Käyttöohjeet suomeksi:
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/laskurit-maan-tiivistymisriskien-maarittamiseen
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/terranimo_2021_kayttoohjeet_suomeksi.pdf 

https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/laskurit-maan-tiivistymisriskien-maarittamiseen
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/terranimo_2021_kayttoohjeet_suomeksi.pdf
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Valitse expert ja FI…

…niin pääset
suomenkieliseen
Terranimoon
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Poista hinattava työkone
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Valitse traktorin kokoluokka
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Valitse suuri traktori
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Säädä traktorin tiedot
Säädä liukukytkimillä
‒ painoksi 4 x tarkasteltava 

rengaskuorma
‒ painonjakaumaksi 50 %
‒ etupainoiksi 0 kg
‒ nopeus
‒ työleveys

Valittu 
‒ rengaskuormaksi 

4 x 4200 kg = 16800 kg
‒ nopeudeksi 10 km/h
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Määritä rengaskuormat tasapainotuslaskurilla

+1000 kg

Eturenkaiden suurin 
kuorma tulee 
määrittää 
nostolaitekone 
maassa
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.

Rengaspaineen vaikutuksen 

vertailu
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• Selvitä aluksi rengaspaineen vaikutus maan 

tiivistymisriskiin koneen nykyisillä renkailla

• Valitse jokaiseen pyörään sama rengaskuorma

– säätämällä traktorin kokonaispainoksi 

4 x haluttu rengaskuorma

• Valitse sama rengas jokaiseen pyörään

• Säädä rengaspaine erilaiseksi jokaiseen renkaaseen
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Rengaspaineen vaikutuksen selvittäminen
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• Continental TractorMaster 650/75R38  169D

• Tilalla käytössä oleva paine 1,6 bar

• Hieman alennettu paine 1,3 bar

• Alin paine tiellä 1,2 bar 40 km/h nopeudella

• Alin paine pellolla 0,7 bar 10 km/h nopeudella
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Valittu rengas ja paineet
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Renkaiden valinta

1. Mene renkaiden valintaan 
2. Painonjakauman valinta
3. Valitaanko rengas vain toiselle vai
molemmille puolille?
4. Renkaan valinta pyörään
5. Rengaspaineen säätö

• Klikkaa ko. pyörää ennen renkaan 
valintaa

• Renkaan valinnan jälkeen vahvista
   valinta klikkaamalla pyörää



MAANEUVO

2022 Rajala: Terranimon käyttö16

Valitse renkaat

Aktivoi pyörä klikkaamalla
Valitse rengas
1. Renkaiden valinta 
2. Rengasryhmän valinta
3. Renkaan merkki
4. Renkaan malli
5. Renkaan koko

• Tulosta rengaskortti 
‒ avaa rengaskortti ja talleta 

myöhempää käyttöä varten
• Vahvista rengasvalinta 

klikkaamalla ko. pyörää
• Säädä rengaspaine Terranimon 

ehdotuksen tai oman valinnan 
mukaiseksi
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Vahvista rengasvalinta ja säädä paine

Vahvista rengasvalinta
klikkaamalla ko. rengasta

Säädä rengaspaine liukukytkimestä

Muuta rengasvalinta akselilla 
pyöräkohtaiseksi

Valitse rengas seuraavaan pyörään

Vertaile neljää rengaspainetta
tai neljää rengasta
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Valitse maalaji

Valitse maalaji ruokamultakerrokseen ja pohjamaahan
‒ valitse ruotsalaisista maalajeista maalajitejakaumien perusteella sopivin maalaji

Aitosavi   (lera =savi)

Aitosavi

Savinen hiesu

*Hiesuinen kevyt savi

Raskas savi

*Hietainen kevyt savi

Kevyt savi

*=Hiuesavi
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Valitse kosteus
Valitse ”kostea”
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Valitse ”Tulosteet”

Tuloste 1 on ”Päätöskaavio” 
Maapaine 35 cm syvyydellä

Maan kuormitus suhteessa 
maan kantavuuteen numeroina

Tulosteet

Maan kuormituskestävyyden 
luokat eri väreinä

→ Kuormitus on 1,5–2 kertainen 
 kantavuuteen verrattuna

Continental TractorMaster 
650/75R38 
4200 kg
10 km/h
Aitosavi
Kostea
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Tuloste 2 ilmaisee 
maan kuormituksen suhteessa 
maan kantavuuteen
maaprofiilissa 1 m syvyyteen

Renkaiden tiedot
ja käyrien väriselitteet

Continental TractorMaster 
650/75R38 
4200 kg
10 km/h
Aitosavi
Kostea

Tuloste 2

→ Rengaspaineella
suuri merkitys 
tiivistymisriskiin

Kuormitus vs. lujuus
0,7 1,6 bar1,2

1,3
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Tuloste 3 Kosketusala ja pintapaine 3D

Kosketusalojen suuruus ja muoto sekä suurin ja keskimääräinen paine maahan

1,3

0,7

1,2

1,6

Continental TractorMaster 650/75R38 4200 kg 10 km/h

+33% -37--49% -23--31%



MAANEUVO

2022 Rajala: Terranimon käyttö23

Tuloste 3 Kosketusala ja pintapaine 2D

Kosketusalojen suuruus ja muoto sekä suurin ja keskimääräinen paine maahan

1,3

0,7 1,2

1,6

Continental TractorMaster 650/75R38 4200 kg 10 km/h
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Tuloste 4 Maan kuormitus
Etuakseli

1,2 bar1,6 bar

Continental TractorMaster 650/75R38 4200 kg 10 km/h
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Tuloste 4 Maan kuormitus
Taka-akseli

0,7 bar1,3 bar

Continental TractorMaster 650/75R38 4200 kg 10 km/h
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Tienopeudella 40 km/h

Säädä 
‒ traktorin tiedoissa 

nopeus 40 km/h
‒ rengasvalinnoissa 

rengaspaineet 
‒ alin sallittu paine 1,1 bar

Nopeus 40 km/h
1,61,1

Continental TractorMaster 
650/75R38 
4200 kg 
40 km/h
Aitosavi
Kostea

→ Tiivistymisriski suuri,
mutta pienin alinta 
painetta käytettäessä
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Kosketusalat ja pintapaine 40 km/h

1,1

1,2

1,6

1,3

Continental TractorMaster 650/75R38 4200 kg 40 km/h
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• Rengaspaineen alentaminen vähentää tiivistymisriskejä

• Pellolla voidaan käyttää varsin alhaisia paineita verrattuna 

”tilan vakiopaineeseen”

• Alin paine riippuu rengaskuormasta ja ajonopeudesta

• Rengaskuormat tulisi määrittää eri töissä, jolloin voidaan 

säätää rengaspaine työn mukaan

2022 Rajala: Terranimon käyttö28

Yhteenveto
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Renkaan tekniset tiedot
Terranimon rengaskortti

https://se.terranimo.world/expert 

Kokotiedot kortin yläosassa

Kantavuudet eri paineilla 
ja nopeuksilla

Renkaan tekniset 

tiedot

Terranimon rengaskortti

https://se.terranimo.world/expert
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Renkaan tekniset tiedot 1/3

Continental TractorMaster 650/75R38 169D

https://blobs.continental-tires.com/www8/servlet/blob/3249470/8ec071dec52b7809aaed98b787459d2f/technical-databook-agriculture-english-data.pdf 

Linkkejä rengaskäsikirjoihin
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/maatalousrenkaiden-teknisia-tietoja-rengaskasikirjoista

https://blobs.continental-tires.com/www8/servlet/blob/3249470/8ec071dec52b7809aaed98b787459d2f/technical-databook-agriculture-english-data.pdf
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/maatalousrenkaiden-teknisia-tietoja-rengaskasikirjoista
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Renkaan tekniset tiedot 2/3

Continental TractorMaster 650/75R38 169D

https://blobs.continental-tires.com/www8/servlet/blob/3249470/8ec071dec52b7809aaed98b787459d2f/technical-databook-agriculture-english-data.pdf 

Kantavuus eri paineilla ja nopeuksilla

Nopeus
Kantavuus kg eri paineilla bar ja nopeuksilla 

https://blobs.continental-tires.com/www8/servlet/blob/3249470/8ec071dec52b7809aaed98b787459d2f/technical-databook-agriculture-english-data.pdf
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Renkaan tekniset tiedot 3/3 Mitas AC65

https://a.storyblok.com/f/68034/x/9c5dccd1c6/mitas_agri_2022_en_lr.pdf 

Kantavuus eri paineilla ja nopeuksilla

Renkaiden tekniset tiedot ilmoitetaan valmistajien sivuilla erinäköisissä taulukoissa.
Niissä voi olla uudemmat tiedot kuin Terranimon rengaskortissa.

https://a.storyblok.com/f/68034/x/9c5dccd1c6/mitas_agri_2022_en_lr.pdf
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Eri renkaiden vertailu
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• Vertaile neljää rengasta kerrallaan (verrattuna nykyiseen renkaaseen)

‒ kahdella tai kolmella eri rengaskuormalla

‒ peltonopeudella ja tienopeudella

‒ tilan herkimmin tiivistyvällä kivennäismaalajilla

• Valitse tarvittaessa lisää renkaita vertailuun

‒ ison tilavuuden vyörenkaita, VF-renkaita, leveitä renkaita, 

suuremman halkaisijan renkaita

• Valitse tilan tarpeisiin sopivimmat renkaat tiivistymisen 

kannalta. Ota lisäksi huomioon myös muita ominaisuuksia.

2022 Rajala: Terranimon käyttö34

Vertaile eri renkaita
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• Valitse joka pyörään eri rengas, esim:
‒ Michelin Xeobib 710/60R42 VF

‒ BKT Agrimax V-Flecto 710/60R42 VF

‒ Alliance Agriflex(+) 710/60R42 VF

‒ Mitas SFT 710/70R38

• Säädä rengaspaineet Terranimon ehdottamiksi

• VF-rengas mahdollistaa alhaisella rengaspaineella

ajamisen tienopeudella

• SFT on alhaisen paineen joustava rengas pellolla

3.11.2022 Rajala: Terranimon käyttö35

Valitse renkaat
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Merkki Malli Koko Kantavuus-
luokka

Halkaisija
mm

Tilavuus
l

Michelin VF Xeobib 710/60R42 160 1814 886

BKT  VF Agrimax V-
Flecto

710/60R42 173 1930 977

Alliance, VF 372 Agriflex(+) 710/60R42 161 1923 965

Mitas SFT 710/70R38 166 1958 1156
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Vertailun renkaat ja koot

Mitas on kooltaan suurin
Michelin pienin
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0,4 bar 0,8 bar0,8 bar
10 km/h 40 km/h

SFT-
rengas

VF-renkaat SFT ja VF-renkaat

→Ei eroja
→ Suuri ero
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Kosketusala ja pintapaine 4200 kg 10 km/h

Rengaspaine 
  oikea takarengas 0,4 bar SFT
  muissa 0,7–0,8 bar VF

SFT-renkaan kosketusala on 
suurin 0,86 m2, muilla 0,6 m2

Ja pintapaine pienin 
    0,48 vs. 0,66–0,7 bar

Mich Xeobib 710/60R42

BKT V-Flecto 710/60R42

Alliance 372 Agriflex(+)710/60R42

Mitas SFT710/70R38

Cont TractorMaster 
0,72 m2 ja 0,57 bar
dia 22
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Kosketusala ja pintapaine 4200 kg 40 km/h

Kaikissa renkaissa tarvitaan 
0,8 bar paine

Kosketusalat 0,6 m2 ja 
pintapaineet 0,7 bar 
   ovat samaa tasoa kaikissa    

renkaissa

Alliance 372 Agriflex(+)710/60R42

Mitas SFT710/70R38

Mich Xeobib 710/60R42

BKT V-Flecto 710/60R42

Cont TractorMaster 
0,57 m2 ja 0,72 bar
Dia 27
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• Vertailun renkaat

– Peltonopeudella Mitas SFT paras, toiseksi paras Cont TractorMaster

– Tienopeudella VF- ja SFT rengas yhtä hyviä, Cont Tractormaster huonoin

• Renkaiden ominaisuudet ovat erilaisia

• Joissakin renkaissa voidaan käyttää pellolla 

erittäin alhaisia paineita, esim. SFT

• Joissakin renkaissa voidaan käyttää tienopeuksilla 

melko alhaisia paineita, esim. VF-renkaat

• Kapeampi ja pienemmän vanteen rengas pärjäsi yllättävän hyvin,

-profiilisuhde 75 %

→Renkaiden vertailu kannattaa
2022 Rajala: Terranimon käyttö40

Yhteenveto
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Perävaunun renkaiden vertailu
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• Perävaunun kokonaispaino 24000 kg

• Aisapaino 4000 kg

• Telipaino 20000 kg

• Pyöräkuorma 20000 / 4 = 5000 kg

3.11.2022 Rajala: Terranimon käyttö42

Perävaunun renkaiden vertailu
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• Valitse isoin traktori

• Säädä kokonaispainoksi 4x5000 kg eli 20000 kg 

• Painonjakaumaksi 50 % 

• Etupainoiksi 0 %

• Ajonopeudeksi peltonopeus 10 km/h

• Seuraavassa versiossa tienopeus esim. 40 km/h

3.11.2022 Rajala: Terranimon käyttö43

Tee konevalinta ja säädöt
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Valitse isoin traktori

Säädä painoksi 20000kg
(4x5000 kg)

Painonjakaumaksi 50 %
Etupainoksi 0 kg
Nopeus 10 km/h
Myöhemmin 40 km/h
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• Nokia ESL SB 650/65R26,5     1,1 bar (Terranimo suositus)

• Nokia ESL SB 710/55R34        0,9

• Nokia ESL SB 800/50R34        0,7

• Nokia ESL SB 800/60R34        0,4 
• https://www.nokianrenkaat.fi/raskaat/renkaat/maatalous-urakointi/ 

• Rengaskuorma 5000 kg

• Nopeus 10 km/h  ja 40 km/h

• Kostea aitosavimaa
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Valitse renkaat ja paine, esim

https://www.nokianrenkaat.fi/raskaat/renkaat/maatalous-urakointi/
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Valitse renkaat

Aktivoi pyörä klikkaamalla
• Valitse työkoneen renkaat
• Valitse merkki
• Valitse malli
• Valitse koko
• Ota rengaskortti talteen
• Vahvista klikkaamalla
• Säädä paine
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Säädä paine

Aktivoi pyörä klikkaamalla
• Valitse rengas
• Vahvista rengasvalinta 

klikkaamalla
• Säädä paine
• Käytä Terranimon 

ehdottamaa painetta tai 
omaa valintaa
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Kuormitus vs. kantavuus

5000 kg 10 km/h, kostea

Rengaspaineet 0,40–1,1 bar
Terranimon ehdotusten sekä
renkaan koon ja kantavuuden 
mukaan

0,4 0,9 1,1 0,7

→ Nokia ESL 800/60R34 paras
Nokia ESL 710/55R34 hieman parempi
kuin Nokia ESL 800/50R34

0,4 0,9
0,7

1,1
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Kosketusala ja pintapaine 
5000 kg 10 km/h

Kosketusalat ja pintapaineet
renkaan koon ja paineen mukaan

Pienin rengaspaine 0,4 bar
→ Suurin kosketusala 0,82 m2

→ Pienin keskimääräinen
     pintapaine 0,6 bar

Nokia ESL SB 800/60R34 0,4 

Nokia ESL SB 800/50R34 0,7

Nokia ESL SB 710/55R34 0,9

Nokia ESL SB 650/65R26,5 1,1

Nokia ESL SB 800/60R34 0,4 

Nokia ESL SB 800/50R34 0,7

Nokia ESL SB 710/55R34 0,9

Nokia ESL SB 650/65R26,5 1,1 bar
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Kosketusala ja pintapaine 
5000 kg 10 km/h

‒ Nokia ESL SB 800/50R34 
     0,7 bar kantavuus on pieni,
     se kantaa keskeltä enemmän 
     kuin muut renkaat 
     → tiivistää eniten
‒ Nokia ESL SB 800/60R34 
     0,4 bar kosketusala on paljon 
     pitempi ja se kantaa 
     tasaisimmin 
     → tiivistää vähiten

→ Koko yksinään ei kerro 
renkaan ominaisuuksia 
tiivistymisen ehkäisemissä
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Koko Kantavuus-

luokka
Halkaisija 
mm

Tilavuus
l

0,8 1,2 1,6 2,0 Nopeus
km/h

650/65R26,5 174 1518 707 3220
4260

4080
5400

4840
6400

5440
7200

40
10

750/55R26,5 164 1498 788 3520
4640

4420
5860

5280
7000

5960
7900

40
10

710/55R34 177 1645 815 3620
4780

4420
5860

5440
7200

6150
8100

40
10

800/50R34 181 1650 926 3960
5220

4980
6600

5960
7900

6650
8800

40
10

850/50R30,5 182 1625 1034 4200
5540

5100
6750

6300
8350

7050
9300

40
10

800/60R34 186 1812 1199 4700
6250

5780
7650

7050
9300

7900
10450

40
10
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Nokian esimerkkirenkaiden kantavuudet

https://se.terranimo.world/expert  Rengaskortit

https://se.terranimo.world/expert
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Maapaine 35 cm syvyydessä

5000 kg 10 km/h
Rengaspaineet 0,4–1,1 bar

Paine maahan 0,79–1,04 bar 
ylittää maan kuormituskestävyyden
0,52 bar n. 50–100 %.

→ Pohjamaan tiivistymisriski 
on erittäin suuri kaikilla renkailla
→ Rengaskuormaa tulisi keventää
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Tienopeuden paineilla - 5000 kg 40 km/h

Muuta nopeus 
10 →40 km/h koneen tiedoissa

Säädä rengaspaineet
Terranimon ehdottamiksi

Katso tulosteet
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Kuormitus vs. kantavuus

5000 kg 40 km/h, kostea
Rengaspaineet 0,9–1,7 bar
Terranimon ehdottamina
renkaan koon ja kantavuuden 
mukaan

→Maan kuormitus ylittää maan 
kantavuuden erittäin paljon

→Tiivistymisriski on erittäin suuri ja 
ulottuu syvälle pohjamaahan

0,9
1,4

1,7
1,2
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Kosketusala ja pintapaine 
5000 kg 40 km/h

Kosketusalat ja pintapaineet
renkaan koon ja paineen mukaan

Pienin rengaspaine 0,9 bar
→ Suurin kosketusala 0,62 m2

→ Suurin pintapaine 2,36 bar
→ Pienin km pintapaine 0,8 bar
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Kosketusalat ja pintapaineet
renkaan koon ja paineen mukaan

Pienin rengaspaine 0,4 bar
→ Suurin kosketusala 0,82 m2

→ Pienin pintapaine 2,36 bar
→ Pienin km pintapaine 0,8 bar

Kosketusala ja pintapaine 
5000 kg 40 km/h
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Maapaine 35 cm syvyydessä

5000 kg 40 km/h
Rengaspaineet 0,9–1,7 bar

Paine maahan 1,1–1,3 bar 
ylittää maan kuormituskestävyyden
0,52 bar n. 212–250 %

Pohjamaan tiivistymisriski 
on erittäin suuri kaikilla renkailla
→ Rengaskuormaa tulisi keventää
→ Ja rengaspainetta pienentää
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Koko Kantavuus-

luokka
Halkaisija 
mm

Tilavuus
l

0,8 1,2 1,6 2,0 Nopeus
km/h

650/65R26,5 174 1518 707 3220
4260

4080
5400

4840
6400

5440
7200

40
10

750/55R26,5 164 1498 788 3520
4640

4420
5860

5280
7000

5960
7900

40
10

710/55R34 177 1645 815 3620
4780

4420
5860

5440
7200

6150
8100

40
10

800/50R34 181 1650 926 3960
5220

4980
6600

5960
7900

6650
8800

40
10

850/50R30,5 182 1625 1034 4200
5540

5100
6750

6300
8350

7050
9300

40
10

800/60R34 186 1812 1199 4700
6250

5780
7650

7050
9300

7900
10450

40
10
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Nokian esimerkkirenkaiden kantavuudet

https://se.terranimo.world/expert  Rengaskortit

Paras

2. paras

3. paras

https://se.terranimo.world/expert
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• Suurimman kantavuuden rengas Nokia ESL SB 800/60R34 on 

tiivistymisriskien vähentämisen kannalta paras

• Toiseksi paras on Nokia ESL SB 850/50R30,5, jonka kantavuus 

on toiseksi suurin

• Kolmanneksi paras on Nokia ESL SB 710/55R34, 

eikä Nokia ESL SB 800/50R34, joka kantaa epätasaisesti

• Rengaspaineen lisäksi renkaan tasainen kantavuus on tärkeä 

tiivistymisen ehkäisemisessä
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Renkaiden järjestys
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• Millaisia ovat eri renkaiden tiivistymisriskit, jos ajetaan 

kuivalla maalla (kesällä)?
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Entä ajo kuivalla maalla?
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Kuormitus vs. kantavuus

5000 kg 10 km/h, kostea

Rengaspaineet 0,40–1,1 bar
Terranimon ehdotusten sekä
renkaan koon ja kantavuuden 
mukaan

0,4 0,9 1,1 0,7

→ Nokia ESL 800/60R34 paras
Nokia ESL 710/55R34 hieman parempi
kuin Nokia ESL 800/50R34

0,4 0,9
0,7

1,1
Aitosavi
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Kuormitus vs. kantavuus

5000 kg 10 km/h, kuiva
Rengaspaineet 0,9–1,7 bar
Terranimon ehdottamina
renkaan koon ja kantavuuden 
mukaan
→Rengaspaine tulee saada 0,4-0,5 bar 

tasolle, jotta tiivistymisriski pieneksi 
ruokamultakerroksessa

→Pohjamaan tiivistymisriski vältetään 
jankkurointisyvyyttä syvemmällä

0,4 0,9 1,1 0,7

Aitosavi

Aitosavi
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Kuormitus vs. kantavuus

5000 kg 10 km/h, kuiva
Rengaspaineet 0,9–1,7 bar
Terranimon ehdottamina
renkaan koon ja kantavuuden 
mukaan
→Rengaspaine tulee saada 0,5-0,8 bar 

tasolle, jotta tiivistymisriski pieneksi 
ruokamultakerroksessa

→Pohjamaan tiivistymisriski vältetään

0,4 0,9 1,1
0,7

Hieta Svagt lerig mo

Hieta
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Kosketusala ja pintapaine
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Kuormitus vs. kantavuus

5000 kg 40 km/h, kostea
Rengaspaineet 0,9–1,7 bar
Terranimon ehdottamina
renkaan koon ja kantavuuden 
mukaan

→Maan kuormitus ylittää maan 
kantavuuden erittäin paljon

→Tiivistymisriski on erittäin suuri ja 
ulottuu syvälle pohjamaahan

0,9
1,4

1,7
1,2

Aitosavi

Aitosavi
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Kuormitus vs. kantavuus

5000 kg 40 km/h, kuiva
Rengaspaineet 0,9–1,7 bar
Terranimon ehdottamina
renkaan koon ja kantavuuden 
mukaan
→Pohjamaan alaosan tiivistymisriski 

voidaan välttää
→Tiivistymisriski suuri 

ruokamultakerroksessa ja 
kohtalainen pohjamaan yläosassa

0,9
1,4
1,71,2

Aitosavi

Aitosavi
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Kuormitus vs. kantavuus

5000 kg 40 km/h, kuiva
Rengaspaineet 0,9–1,7 bar
Terranimon ehdottamina
renkaan koon ja kantavuuden 
mukaan
→Pohjamaan tiivistymisriski voidaan 

välttää
→Ruokamultakerroksen tiivistymis- 

riski melko pieni

0,9
1,4
1,71,2

Hieta

Hieta Svagt lerig mo
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Kosketusala ja pintapaine
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• Kun ajo siirretään kostealta aitosavimaalta kuivalle maalle,

• =>pohjamaan tiivistyminen vähenee selvästi ja rajoittuu pohjamaan 

yläosaan – jankkurointisyvyyteen

• Peltopaineilla 

tiivistymisriski ruokamultakerroksessa voidaan välttää, kun 

rengaspaine lasketaan 0,4-0,5 bar tasolle => edellyttää hyviä renkaita

• Tiepaineilla 

tiivistymisriski on suuri ruokamultakerroksessa ja osin myös pohjamaan 

yläosassa

pohjamaan alaosassa tiivistymisriski voidaan välttää

• Karkeilla kuivilla mailla voidaan ajaa jopa tiepaineilla maan tiivistymättä
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Yhteenveto kuivalla maalla ajo
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.

Paripyörien lisääminen
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Lisää paripyörät, edell perävaunu esimerkki

Lisää paripyörä pyörän vieressä 
olevaa + merkkiä klikkaamalla
Rengaskuorma puolittuu
2500 kiloon

Valitse paripyöriin sama rengas
kuin pyörässä jo on

Säädä kummankin paine
Terranimon ehdottamaksi

10 km/h
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Kuormitus vs. kantavuus

Rengaskuorma paripyörin 2500 kg 
Nopeus 10 km/h

Rengaspaineet 0,4 bar kaikissa renkaissa

Isoimmalla renkaalla pienin kuormitus maahan
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Kosketusala ja pintapaine 
2500 kg 10 km/h, paripyörät

Rengaspaine kaikissa 0,4 bar
Kosketusalat 1,14–1,54 m2
Km pintapaineet 0,32–0,43 bar
Suurin pintapaine 0,51–0,88 bar

Kosketusalat ja pintapaineet
renkaan koon mukaan
Suuri rengas vs. pieni rengas
‒ Kosketusala +35 %
‒ Pintapaine -26 %
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Kosketusala ja pintapaine 
2500 kg 10 km/h, paripyörät

Rengaspaine kaikissa 0,4 bar
Kosketusalat 1,14–1,54 m2
Km pintapaineet 0,32–0,43 bar
Suurin pintapaine 0,51–0,88 bar

Kosketusalat ja pintapaineet
renkaan koon mukaan
Suuri rengas vs. pieni rengas
‒ Kosketusala +35 %
‒ Pintapaine -26 %
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Maapaine 35 cm syvyydessä

2500 kg 10 km/h
Paripyörät
Rengaspaineet 0,4 bar

Paine maahan 0,42–0,54 bar 

→ Paine maahan alittaa maan kuormitus-
kestävyyden 0,52 bar vain isoimmalla renkaalla
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• Alkuperäinen rengaskuorma on syytä jakaa 1,76 eikä 2:lla

• Esim 5000 kg / 1,76 = 2840 kg

• Säädä koneen painoksi 4x5000 kg = 20000 kg asemesta

2x2840 x 4 kg = 22700 kg

• Lisäksi paripyörien paino on lisättävä rengaskuormiin

• Paripyörillä rengaspaineen on syytä olla ”varman päälle”, koska 

usein ajetaan epätasaisella ja käännöksissä renkaisiin kohdistuu 

vääntöä
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Paripyöriä käytettäessä
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Vertailla tiivistymisriskejä

• Eri rengaspaineilla

• Eri rengaskuormilla

• Eri ajonopeuksilla

• Paripyörillä

• Eri kokoisilla ja eri tyyppisillä renkailla

• Kostealla ja kuivalla maalla

• Eri maalajeilla
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Terranimolla voidaan…

https://se.terranimo.world/expert 

https://se.terranimo.world/expert
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• Selvitä nykytilanne

Millaisia ovat tärkeimpien koneiden aiheuttamat tiivistymisriskit?

• Käytä nykyrenkailla alimpia mahdollisia rengaspaineita pellolla

• Selvitä rengaspaineiden säädön helpottamista

• Suunnittele, miten rengaskuormia voisi pienentää 

– Painonjakauman tasoittaminen, nostolaitekoneet hinattaviksi, 

paripyörät käyttöön aina kun mahdollista

• Siirrä pyörä pois vaosta sängelle 

• Hanki tarvittaessa parempia renkaita 

• Rengaspaineiden säätötarve on vähäisin VF-renkailla, mutta niillä ei 

suositella ajettavaksi alle 0,6 bar paineilla
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Tiivistymisriskejä voidaan pienentää
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• Eri rengasmerkkien ja mallien ominaisuudet eroavat toisistaan.

• Herkästi tiivistyvillä mailla rengaspaine tulisi saada 0,4–0,5 baarin tasolle: kannattaa 

valita tavalliset, hyvät ja joustavat renkaat, joilla suositellaan ajettavaksi 0,4–0,6 bar 

paineilla. 

• Mikäli tieajoa on runsaasti, on suositeltavaa hankkia automaattinen rengaspaineen 

säätöjärjestelmä. 

• Renkaan leventäminen ja halkaisijan suurentaminen on hyvä vaihtoehto, varsinkin 

silloin kun paripyöriä ei voida tai haluta käyttää.

• Kosketusalan suuruus ja tasaisesti kantava rakenne ovat tärkeämpiä kuin 

rengaspaine.

• 70 % profiilisuhteen renkaiden tilavuus ja kantavuus ovat yleensä suurempia, ja 

niissä voidaan käyttää alempia rengaspaineita kuin 65 % profiilisuhteen renkaissa. 

Tällöin kosketusala suurenee ja kuormitus maahan jää pienemmäksi, jos renkaan 

rakenne on joustava.
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Parempien renkaiden valinta
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• Mikäli peltotyöt tehdään tienopeuden edellyttämillä rengaspaineilla,

niin IF- tai VF-renkaat ovat hyvä valinta. 

• Myös eräät isot, tavalliset renkaat voivat olla yhtä hyvä vaihtoehto. 

• VF-renkaiden sijasta voi hankkia automaattisen rengaspaineiden 

säätöjärjestelmän.

• IF- ja VF-renkaat sopivat parhaiten sellaisille tiloille, joilla maiden 

tiivistymiskestävyys on hyvä. Tällöin näille renkaille suositeltu alin 

rengaspaine 0,6 baaria riittää ehkäisemään maiden tiivistymisen.

• Rengaspaineita on tarpeen säätää tavallisissa renkaissa rengaskuorman ja 

ajonopeuden mukaan, IF- ja VF-renkaissa pääosin vain rengaskuorman 

mukaan. 

• IF- ja VF-renkailla rengaspaineiden säätötarve on siten vähäisin.
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Milloin VF-renkaat?
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• Terranino-ohjelma https://terranimo.world

• Terranimon käyttöohjeet

https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/terranimo_2021_kayttoohjeet_suomeksi.pdf 

• Linkkejä rengaskäsikirjoihin

https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/opetus/maan-kasvukunto/maatalousrenkaiden-

teknisia-tietoja-rengaskasikirjoista

• Työohjeet tiivistymisriskien määrittämiseen ja parempien renkaiden valintaan

https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/opetus/maaneuvo 

• Muut laskurit tiivistymisriskien määrittämiseen sekä käyttöohjeet

https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/koulutus/maan-kasvukunto/laskurit-maan-

tiivistymisriskien-maarittamiseen 

• Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla. 2018.  Mattila ja Rajala. 

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Raportteja 175.

https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/opetus/maan-kasvukunto/raportti-miten-valtan-maan-

tiivistymisen-maatalousrenkaiden-avulla 
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Lisätietoja

https://terranimo.world/
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/terranimo_2021_kayttoohjeet_suomeksi.pdf
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