
[image: ]2 (9)
Jäykistävä hirsiseinä
[bookmark: _GoBack][image: ]


ESIMERKKILASKELMA
Jäykistävä hirsiseinä
28.2.2022


Sisällys

1		Tarkasteltava rakenne	3
1.1	Lähtötietoja	3
2		Laskelmat	5
2.1	Hirren tehollinen poikkileikkaus	5
2.2	Tehollisten vinoruuvien leikkausvoimakestävyys (ruuviryhmä)	5
2.3	Seinän leikkausvoimakestävyys	6
2.4	Seinän leikkaussiirtymä	7
2.5	Seinän ankkurointitarve	8

[bookmark: _Toc283301717][bookmark: _Toc322946008]

[bookmark: _Toc94786927][bookmark: _Toc435452538][bookmark: _Toc442694286][bookmark: _Toc442694309][bookmark: _Toc442694352][bookmark: _Toc442694445]tarkasteltava rakenne
Kuvassa on painumattomasta hirrestä valmistettu jäykistävä seinä, jota kuormittaa kuvassa esitetyt ominaiskuormat. Hirsien välinen vaarnaus tehdään vedetyillä vinoruuveilla, jotka asennetaan keskimmäiseen lamellikerrokseen. 
Tarkastellaan seinän leikkausvoimakestävyys murtorajatilassa
Määritetään seinän leikkaussiirtymä käyttörajatilassa
Selvitetään tarvitseeko seinä ankkurointia
[bookmark: _Toc94786928]Lähtötietoja
Seuraamusluokka CC2
Hetkellinen aikaluokka
Käyttöluokka 1
Kerroskorkeus 3200 mm
Vinoruuvit Wurth ASSY plus VG 10x480
Kierreosan pituus hirressä 225 mm
Vinoruuvien asennuskulma α = 45°
Vedettyjä vinoruuviryhmiä 1 kpl / hirsikerta
Ruuviryhmässä vedettyjä vinoruuveja 4 kpl
Tehollisten vinoruuvien määrä nef = 3,6 kpl
Tehollisten vinoruuvien (nef) ulosvetokestävyys Fax,α,Rd = 68,5 kN
Vinoruuvin siirtymäkerroin (aksiaalinen) Kser = 10788,7 N/mm
Kitkakerroin hirsien välillä µ = 0,26
Hirren materiaalin osavarmuusluku γM = 1,3
Hirren halkeilukerroin kcr = 1,0
Hirren leikkauslujuus fv,k = 4,0 N/mm2
Hirren pystylamellin puristuslujuus fc,0,k = 21,0 N/mm2
Hirren liukumoduuli Gmean = 690 N/mm2
Pw,k = katon projektion ominaistuulikuorma
qw,k = seinän ominaistuulikuorma
Rseinä = seinän omapainon resultantin ominaisarvo
R1 = vaakarakenteen omapainon resultantin ominaisarvo
R2 = vaakarakenteen omapainon resultantin ominaisarvo
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